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L’image est anastigmate parce que la courbure asphérique des miroirs corrige l’aberration de sphéricité sur la pupille d’entrée du miroir opposé ou sur l’image de cette pupille. Si l’astigmatisme n’est pas nul, il peut être corrigé en variant les valeurs du secondaire et du tertiaire. L’image est agrandie environ trois fois, ou réduite trois fois si l’objet et son image sont permutés. L’obstruction peut être relativement faible puisque le diamètre du secondaire peut varier.


Le champ est plat. Il se trouve que beaucoup de gens y tiennent encore. Ceci est obtenu en respectant l’équation de Petzval. Le miroir convexe est sphérique, mais les deux autres miroirs doivent recevoir un courbure particulière, ce qui rend la fabrication d’un tel ensemble plus difficile. Cette « lentille à miroirs » est très encombrante si on la compare à la lentille véritable équivalente. Il n’en demeure pas moins que ses performances sont remarquables. Aucune lentille de verre à champ plat n’est en mesure de produire une image aussi précise, aussi lumineuse, aussi contrastée, sans reflets nuisible. Ce modèle figure donc ici pour rappeler qu’il existe. Mais il y en a d’autres…
Champ plat anastigmat.








Miroir tertiaire convexe sphérique.








Miroir plan perforé.





Section 4,  modèle 26





La  « lentille »  Porter-Cassegrain (    )





Miroir secondaire hyperboloïde.





Miroir primaire ellipsoïde.





Objet.











