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À ƒ/ 4,76 et avec une ellipse cet appareil ne respecte pas le disque d’Airy, mais il respecte sans difficulté la norme de 0,025 mm. Il faut préciser d’abord que le système Wright-Väisälä (modèle 21) utilise plutôt un correcteur de Schmidt, mais puisque ce système fonctionne encore mieux avec un correcteur de Maksutov, il serait dommage de le passer sous silence. Ici aussi, le champ est plat et sans coma, et l’astigmatisme est négligeable, moindre que dans le Wright-Väisälä.


On sait que le correcteur de Maksutov est normalement situé plus près du miroir primaire que le Schmidt. Il faut donc le déplacer sur une distance plus faible pour atteindre le voisinage du champ, et le fait de le déplacer provoque de la coma en quantité moindre. Il faut annuler cette coma en faisant la C.S. du primaire positive (avec une ellipse inversée dite aplatie ou oblate). Le Wright-Väisälä exige une C.S. supérieure à + 1,5 alors qu’on n’a ici que + 0,5 avec une correction moindre et donc moins d’aberrations. Il subsiste par contre plus d’aberration de sphéricité résiduelle, le problème irritant du correcteur de Maksutov, peu nuisible à ƒ/ 4 ou plus (annexe 4).

Il faut faire la comparaison avec le Lurie équipé d’un Richter-Slevogt (modèle 34) qui possède un miroir sphérique et dont les qualités sont encore meilleures. C’est probablement le meilleur système. La mise au point et le polissage du correcteur représentent un défi considérable, mais il faut admettre que le Maksutov n’est guère plus simple. Les deux appareils conviennent surtout à la photographie. Autrement, si ce n’est déjà fait, il faut voir le modèle précédent, dont le miroir primaire est sphérique. Il souffre de coma, mais beaucoup moins que le Newton équivalent. 



Section 1,  modèle 25








Le  téléobjectif  Maksutov-Newton,  version  Wright-Väisälä





Champ plat sans coma.


Il subsiste un peu d’astigmatisme.





Miroir primaire ƒ/ 4,76


D = 315 mm    F = 1500 mm


C.S. :  + 0,5 (ellipse inversée).


Normalement ƒ/ 4 à ƒ/ 6.





Correcteur de Maksutov


achromatique non concentrique.


Épaisseur : 30 mm. Distance : 1120 mm.


Diamètre : 309,3 mm. Verre : BK-7.


R1 : - 481,0 mm 	R2 : - 498,4 mm











