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Ce petit téléobjectif 400 mm ƒ/ 4 est très compact : 410 mm dans l’axe du miroir.

Le miroir de R. W. Porter, décrit à l’annexe 10, est fait sur mesure pour le correcteur de Maksutov (et celui de Richter et Slevogt, modèle 35). Le tube qui supporte ce correcteur est plus court que celui du modèle Schmidt (modèle 22). Le correcteur respecte ici les spécifications proposées par Dimitri Maksutov lui-même. Ce correcteur n’a pas besoin d’être placé sur le centre de courbure pour produire une image sans coma avec un miroir sphérique, mais il souffre d’astigmatisme et d’aberration résiduelle (annexe 4). Avec une pupille de 100 mm, il produit un disque d’Airy bien net si l’ouverture relative est supérieure à ƒ/ 3,5. Il faudra attendre que les caméras électroniques soient capables de recueillir l’image sphérique en format Mercator (annexe 6, page 4) et qu’elles atteignent la précision du disque d’Airy (0,005 mm). Ce sera moins difficile à réaliser ici parce que l’angle de champ est très faible. À raison de 0,005 mm par pixel, un champ de 30 mm de diamètre peut contenir 6000 pixels par ligne, soit 36 millions de pixels au total. Les pixels seront bien séparés. La limite de Dawes vaut plus du double : à un kilomètre, une pupille de 100 mm peut séparer deux points distants de  ƒ, soit :   0,00055 * 1 000 000 / 100 = 5,5 mm. 
Correcteur :


D1 : 100 mm 


D2 : 102,3


R1 : 150,1 mm


R2 : 155,9 mm


Épaisseur : 10 mm


Verre : 517642


Distance du primaire : 544 mm





Miroir plan perforé.





Champ courbé sans coma.


Distance du miroir : 410 mm.








Le tube intérieur peut coulisser pour ajuster la distance du miroir primaire selon la distance de l’objet. Si cet objet est très rapproché, il faut ajuster aussi le correcteur pour qu’il demeure à la distance idéale.





Miroir sphérique.


D = 105,5 mm 


F = 402 mm





Correcteur de Maksutov non concentrique.





Section 1,  modèle 26





Le  téléobjectif  Maksutov  version  Porter








