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Le correcteur de Houghton à trois éléments et celui de Richter et Slevogt à deux éléments sont remarquables parce qu’ils peuvent être installés loin de la pupille de Schmidt, plus près du miroir primaire, sans provoquer de coma. On obtient ainsi un appareil beaucoup plus court. Les deux miroirs peuvent être sphériques ; ce n’est pas possible avec un  correcteur de Schmidt. Le secondaire peut être fixé sur le correcteur, ce qui est très pratique. Les modèles 33, 34 et 35 de la section 1 fonctionnent de la même manière en utilisant un seul miroir. 


Les faces du correcteur sont planes ou sphériques, et le rayon de courbure des faces de chacune des lentilles est parfois le même. L’ensemble est ainsi plus facile à polir ; il a aussi l’avantage de produire une correction variable selon l’espace entre les lentilles, si elles n’ont pas été polies avec une précision suffisante. Il existe toute une gamme de configurations possibles.

Le correcteur de Houghton peut même corriger l’astigmatisme. On a déjà signalé que ce correcteur n’est rien d’autre qu’un triplet de Cooke, qui est fait de deux lentilles convergentes séparées par une lentille divergente. Les propriétés d’une telle lentille sont tout à fait remarquables. Elle a été utilisée abondamment dans le passé, mais son principal handicap vient du fait que l’élément divergent central est en même temps sa pupille d’entrée, ce qui fait qu’il est impossible d’y placer le diaphragme à ailettes commun dans toutes les caméras. On a contourné ce problème en divisant l’élément divergent en deux lentilles séparées (aviar, metrogon, et même Petzval), mais l’ensemble est alors nettement plus complexe. Les lentilles à champ plat de type « aplanat » ont aussi parfois un ménisque divergent suivi d’un ménisque convergent de chaque côté de la pupille.   

Pour configurer sans peine un correcteur, il faut un programme capable d’effectuer une série d’algorithmes en cascade pour compenser chaque modification à l’une des données. Certaines parties d’un programme sont souvent ternes et même ennuyeuses, mais il faut admettre que la mise au point de tels algorithmes est stimulante. Il est toujours extrêmement gratifiant de voir un tel programme fonctionner. 
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Correcteur de Houghton à trois éléments.





Section 2,  modèle 24





Le  téléobjectif  Cassegrain  de Houghton,  Richter  et  Slevogt








