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Ce modèle n’est pas celui qu’Albert Bouwers a proposé en 1945 mais c’est l’un de ceux qu’il pressentait. Il ne comporte que des surfaces sphériques, ce qui en fait un appareil plus fiable et plus facile à fabriquer que le Schmidt. Loin de l’axe, il est d’ailleurs plus précis que le Schmidt, mais le poids du ménisque ne permet pas d’envisager de grands appareils.

Sauf erreur, personne n’a vu que si le correcteur était placé entre le miroir et le champ, il pouvait corriger l’aberration résiduelle. Il ne subsiste qu’un « résidu d’aberration résiduelle », qui est négligeable. C’est dû au fait que le trajet de retour inverse l’aberration produite lors de la première traversée. Baker ne semble pas en avoir été conscient : voir sa caméra « Super Schmidt » (modèle 32). En variant l’emplacement et l’épaisseur du correcteur (qui est considérable), on peut toujours trouver un point où l’aberration est nulle. Une correction asphérique sur la lentille n’est donc plus nécessaire. De plus, puisque c’est en courbant les surfaces internes de la lentille qu’on corrige l’aberration chromatique, il est toujours possible de corriger le spectre secondaire en variant l’indice de dispersion des verres. Les diagrammes montrent que cet appareil ƒ/ 1 respecte le disque d’Airy (0,0013 mm) pour toutes les couleurs y compris le violet : c’est le téléobjectif de demain. 


Les performances sont bien meilleures si on utilise du verre à très faible dispersion. Dans ce cas on observe que le correcteur se rapproche du miroir. À la limite, il peut même toucher au miroir, ce qui fait qu’on peut le remplacer par un miroir Mangin. On obtient de cette manière un appareil plus simple et plus durable (modèle 45, page suivante). L’appareil montré ci-dessus est à peine moins lourd. Il permet un plus grand choix de verres et de configurations.
Doublet (D : 50 mm) neutre pour le vert-jaune


R1 : plano			R3 : 75,87 mm


R2 : 75,87 mm		R4 : plano


Épaisseur : 5 mm		Épaisseur : 5 mm


Verre : 652585 (LaK N7)	Verre : 652449 (BaF 51)








Centre de courbure.








Champ courbé ƒ/ 1 achromatique et anastigmat.





Correcteur de Bouwers concentrique


R1 : 61,88 mm      R2 : 130,51 mm


Épaisseur : 68,63 mm   Verre : 487845 (FK 51)





Section 1,  modèle 44





La  caméra  Schmidt-Bouwers  sans  aberration  résiduelle  (    ) .





Miroir sphérique


R : 162,33 mm.














