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Ce système peut toujours être libre de coma et d’astigmatisme, avec un primaire aussi courbé que ƒ/ 0,5 et des miroirs sphériques. S’il faut à tout prix un champ plat, le correcteur doit être placé un peu plus loin que le centre de courbure du miroir primaire et le rayon de courbure du miroir secondaire doit être un peu inférieur à celui du primaire. Cette configuration est semblable à celle que Slevogt a adoptée dans son Schmidt-Cassegrain à champ plat et à miroirs sphériques. Mais il n’y aura pas d’astigmatisme si le correcteur ou même le miroir plan ne sont pas tout à fait plats. Voir à l’annexe 11 plus de détails sur le correcteur-miroir. L’intérêt, c’est qu’il n’y a pas de lentille en verre et que l’appareil peut être utilisé très loin dans l’ultraviolet. 


S’il faut agrandir beaucoup l’image, on doit courber davantage le secondaire et corriger la coma en déplaçant le correcteur vers le primaire. Le disque d’Airy est affecté par l’obstruction qui voisine 50 %. On peut présumer que si le miroir plan ci-dessus était légèrement convexe, il serait possible de la réduire. L’appareil est par contre utilisable avec une pupille désaxée qui élimine l’obstruction. Il est hautement réversible. On peut placer l’objet sur l’autre foyer et l’image sera légèrement réduite et non agrandie.


Le seuil de l’obstruction ne dépend pas du miroir secondaire mais du dégagement côté correcteur, qu’il faut donc réduire au minimum. Le dégagement du champ varie selon la distance de l’objet. On peut compenser en déplaçant le secondaire ou le miroir plan. Les diagrammes montrent que c’est possible mais que la mise au point d’un mécanisme capable de corriger les aberrations selon un grandissement variable risque de conduire à un sérieux mal de tête. 


Cette version est entièrement coaxiale. Elle est destinée à la macrophotographie puisqu’elle produit une image à peu près grandeur nature, mais elle ne permet pas de photographier des objets sur une plage de distances très étendue. Le miroir plan pourrait aussi être incliné, ce qui éliminerait la perforation dans le correcteur mais aussi la possibilité de le faire faiblement courbé.
Objet.








Correcteur-miroir.





Miroir plan





Champ plat


anastigmat.





Miroir primaire sphérique.





Miroir secondaire convexe sphérique.





Section 4,  modèle 23





La  « lentille » Cassegrain  avec correcteur-miroir, version 1 (    ) 








