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Cet appareil ressemble au télescope de Cassegrain mais il est conçu uniquement pour la photographie. Il peut faire la mise au point sur l’infini ou sur un objet ou une scène distante de 25 mètres seulement. Fondamentalement, on retrouve les mêmes différences qu’entre le télescope de Newton et le téléobjectif Newton. Bien que le téléobjectif le plus populaire soit le Schmidt-Cassegrain, il est possible de construire un appareil équivalent sans correcteur. Il sera plus long (environ un mètre) mais il produira une image comparable sinon meilleure. Il ne peut pas photographier d’aussi près que le Schmidt mais son rayon d’action est suffisant pour la plupart des occasions. Ce genre d’appareil est connu mais rarement construit, sans aucun doute parce que le miroir secondaire est très difficile à polir et à mesurer. Il faut un champion pour y arriver, et certains champions n’y arrivent pas. Il s’agit ici de la version Ritchey-Chrétien sans coma.


Il n’existe pas de configuration idéale parce que chaque modèle répond à un besoin ou à un goût particulier. Les diagrammes montrent que l’appareil produit une image presque plane et sans coma pour une distance précise, qu’il faut choisir à l’avance. De part et d’autre de ce point, les aberrations augmentent progressivement. Il est raisonnable de garder une fenêtre ouverte sur l’infini, et donc de prévoir une distance moyenne relativement éloignée (50 mètres ici). Avec ce compromis, on peut photographier la lune ou des paysages sans renoncer aux plans plus rapprochés. En astronomie pure, il faut évidemment polir les miroirs pour qu’ils donnent leur rendement idéal à l’infini. Avec les caméra électroniques, on devra réduire le diamètre du secondaire le plus possible pour préserver le disque d’Airy, et on se tournera éventuellement vers les modèles à un seul miroir très courbé (jusqu’à ƒ/ 1) dans le but d’obtenir l’angle de champ le plus grand possible.

Tube télescopique pour faire la mise au point.





Miroir secondaire.


D = 150 mm R = -4726


C.S. =  -80,511


(forte hyperbole).





Tube-cache pour éliminer la lumière parasite provenant de la fenêtre.





Cache conique pour améliorer l’efficacité du tube-cache.





Champ presque plat et sans coma


( ƒ/ 8 )





Miroir primaire.


D = 315 mm


R = 3150 mm


C.S. = -1,7000





Lame en verre optique poli avec antireflet. Le miroir secondaire est fixé sur cette fenêtre et l’ensemble peut coulisser dans le tube pour faire la mise au point.





Section 2,  modèle 2


Le  téléobjectif  Cassegrain











