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Rappelons que le correcteur n’a pas encore pu être vérifié et qu’il pourrait bien ne pas fonctionner. On retrouve ici la caméra de Bouwers concentrique avec correcteur pressurisé (section 1, modèle 31). La bulle de gaz permet d’éliminer l’aberration chromatique. Mais ici l’objet est plus près et le faisceau des rayons affecte la forme d’un cône. Le premier correcteur agit beaucoup plus fortement que le deuxième. Les deux correcteurs ne doivent pas nécessairement être identiques pourvu que leurs faces soient concentriques avec le miroir. Si l’objet est rapproché le correcteur peut être plus petit et l’aberration de sphéricité est plus faible. Il est donc permis de penser que cette version pour macrophotographie est plus faisable que le modèle 31 parce que la pression requise est moindre. Puisque l’objet est plus rapproché, le champ est plus proche du centre de courbure et le deuxième correcteur doit demeurer suffisamment loin pour ne pas nuire. On peut aussi envisager de placer ce correcteur entre le miroir et le champ. À cet endroit, il est possible de trouver un point où l’aberration résiduelle est nulle (section 1, modèle 29, page 2). La mise au point et le grandissement peuvent être modifiés légèrement en variant la pression à l’intérieur du correcteur.

L’ensemble respecte parfaitement la « concentricité » (annexe 2) : on obtient une symétrie radiale tous azimuts. Il s’agit d’une caméra pour macrophotographie, et tous ces détails particuliers font que l’appareil est finalement très différent du modèle 31 déjà cité. Puisque l’angle de champ possible est illimité, il faut utiliser un scanner si l’obstruction est excessive. Cette caméra est remarquable à plus d’un point de vue. Puisque le foyer objet peut être plat si la surface photosensible correspond à la focale, elle peut faire des photocopies. Au besoin, le même appareil inversé peut reconstituer une image plane sur un écran plat. Si l’objet est rapproché la projection de Mercator demeure possible si on utilise un scanner : sa courbure ne varie pas mais son déplacement peut se faire sur une courbe différente (annexe 6, page 7).
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Gaz comprimé.





Deux correcteurs de Bouwers concentriques. Ils sont placés de part et d’autre d’un tube scellé et rempli de gaz comprimé.





Foyer objet.


Le champ est courbé.


L’angle de champ est illimité.





Champ courbé anastigmat.





Miroir primaire sphérique et concentrique.





Section 4,  modèle 5





La  « lentille »  Bouwers  très grand angle  à  bulle  de  gaz  (    ).








