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Il faut bien sûr avoir de bonnes raisons pour recourir au modèle montré ci-dessus puisqu’un Schmidt normal ferait l’affaire autrement. On trouvera à l’annexe 11 pour plus de détails sur le correcteur-miroir, dont l’intérêt majeur est de produire une image sans aberration chromatique et d’éliminer toute lentille en verre. Pour beaucoup d’applications une lentille ne convient pas, alors qu’ici le correcteur peut agir dans une large gamme de fréquences, des micro-ondes aux rayons X.

On a l’équivalent de la caméra Schmidt avec correcteur-miroir incliné (section 1, modèle 37), mais l’objet est beaucoup plus près. Il en résulte que le correcteur est plus petit, moins incliné, et puisque l’aberration de sphéricité à corriger est moindre, les aberrations d’ordre supérieur sont nettement plus faibles. Elles pourraient être corrigées si les zones étaient polies sur des couronnes elliptiques et non circulaires. Les diagrammes montrent que ce modèle est très performant et qu’il peut faire la mise au point sur une plage de distances et d’agrandissements assez étendue. C’est une excellente « lentille » pour macrophotographie. 


Il faut incliner le correcteur le moins possible, et comme avec le modèle 37 il faut donc utiliser un miroir valant ƒ/ 4 ou plus. Il faut aussi éviter que la lumière directe n’atteigne le champ. Il n’y a pas de coma, pas d’astigmatisme, pas de distorsion. Le champ des deux foyers est courbé et concentrique avec le miroir primaire. Il s’agit d’une « caméra », dans ce sens que le champ est situé dans le faisceau des rayons. Il n’est pas dégagé et ne peut pas être observé directement. Le boîtier contenant la surface photosensible courbée doit être fixé sur une « araignée ». Une version Newton, Cassegrain ou Porter éviterait ce problème. L’obstruction augmente avec l’angle de champ, qui ne peut pas être aussi grand à ƒ/ 4 qu’avec les appareils utilisant un miroir ƒ/ 1. 
Miroir primaire sphérique.
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Champ courbé anastigmat.








Correcteur-miroir incliné.





Section 4,  modèle 4





La  « lentille »  Schmidt avec correcteur-miroir incliné  (    )











