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Voici le dernier exemple d’un appareil « plus ou moins à éviter », ce qui ne l’empêche pas de fonctionner. L’image est anastigmate parce que les miroirs sont concentriques (annexe 2). Le correcteur est situé au centre de courbure des deux miroirs et il agit simultanément pour chacun  de ces miroirs. La correction doit donc être deux fois plus forte que s’il n’y avait qu’un seul miroir. D’autres configurations sont possibles, par exemple deux Newton mis bout à bout. 

La luminosité de l’image est égale à l’ouverture relative des miroirs, et deux ƒ/ 4 produiront donc une image ƒ/ 4 également, soit l’équivalent de ce que pourrait faire une lentille normale ƒ/ 2 si elle reproduisait une image grandeur nature. L’ensemble est complexe et encombrant, et il produit de l’aberration chromatique ; le modèle précédent est donc supérieur. 
Correcteur Richter-Slevogt. Il doit être situé au centre de courbure des deux miroirs, qui sont concentriques. On pourrait utiliser n’importe quel autre correcteur, y compris un seul Bouwers.








Miroir plan perforé.





Miroir plan perforé.





Section 4,  modèle 28





La  « lentille »  concentrique  Richter-Slevogt  (    )





Miroir secondaire sphérique et concentrique.








Miroir primaire sphérique et concentrique.





Champ courbé anastigmat.


Image grandeur nature.





Objet.








