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 La caméra de Bouwers représente un chaînon essentiel dans l’évolution des caméras à miroirs. En tournant le dos à Dimitri Maksutov et en persistant dans sa conviction que « son » correcteur concentrique allait triompher, Albert Bouwers risquait de sombrer dans l’oubli. Dans son premier appareil illustré ci-dessus, toutes les surfaces sont sphériques et concentriques. En présence d’une pupille d’entrée placée au centre de courbure commun (une découverte de Bernhard Schmidt, vers 1930), on constate qu’il n’y a plus d’axe particulier (annexe 2).

Le correcteur de Bouwers permet donc en principe un angle de champ illimité. Mais à moins d’utiliser un scanner (annexe 12), la pellicule photosensible intercepte le faisceau lumineux. On montre ci-dessus que si le taux d’obstruction est de 50 %, on peut atteindre un angle de champ de 30 ° environ à ƒ/ 1. Cet angle est assez proche de l’angle de champ normal ; on peut donc prévoir que les « images du futur », s’il faut utiliser un téléobjectif, seront obtenues à l’aide d’une caméra à miroir de ce type. On peut parier que le modèle qui a le plus de chances de l’emporter est le Bouwers-Mangin (section 1, modèle 45) : le triomphe de Bouwers est donc total.

Le correcteur concentrique produit beaucoup d’aberration chromatique et c’est pourquoi la version montrée ci-dessus n’a pas eu de succès. En 1941, Albert Bouwers a proposé une lentille faiblement convergente qui permettait de corriger l’aberration chromatique, mais elle provoquait de l’astigmatisme. La même année, Hawkins et Linfoot ont montré qu’une lentille plane à deux éléments faits de verres différents dont l’indice de réfraction est identique pour la couleur médiane (jaune-vert) ne provoquait pas d’astigmatisme pour cette couleur et que le gain était considérable pour les couleurs voisines (modèle 29). Si le correcteur est placé entre le miroir et le champ, il n’y a pas d’aberration de sphéricité résiduelle (modèle 44). Les images dans le rouge et le violet sont égales en précision, ce qui permet de les récupérer (annexe 12, page 4).
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Section 1, modèle 28


La  caméra  de  Bouwers (1941)








Correcteur de Bouwers concentrique.





Centre de courbure. 





Miroir sphérique fortement courbé.








