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Cet appareil dû Hector Durocher est décrit dans le Advanced Telescope Making Techniques (Willmann-Bell). L’idée est de lui, mais la configuration ci-dessus est de Jim Daley et Ken Leathers. Le taux de réflexion du miroir plan devrait être évalué selon les besoins. Il semble qu’on puisse observer la lune et les planètes, qui sont suffisamment lumineuses pour tolérer les pertes en lumière. On voit tout de suite que l’appareil est deux fois plus court que le Newton équivalent. Un 300 mm ƒ/ 6 mesurerait donc 900 mm.  On peut donc utiliser un miroir ƒ/ 12 au lieu d’un ƒ/ 6 dans le but d’obtenir une image à la fois moins lumineuse, plus grande et plus précise. Les diagrammes montrent qu’il y aura quatre fois moins de coma, et la parabole sera très facile à polir, avec une marge d’erreur très confortable. Il faut signaler ici que la surface non argentée du miror plan, même si elle est inclinée, pourrait comporter une courbe de Schmidt (très faible puisque le miroir vaut ƒ/ 12). Le miroir serait sphérique. Ceci réduirait la coma et l’image fantôme, qui semble ennuyeuse. Détail appréciable, ce miroir sert de lame de fermeture.

Il faut utiliser un filtre solaire pour observer le soleil. L’appareil ne peut guère être utilisé autrement le jour à cause de la lumière directe (vers l’oculaire) provenant de l’entrée. Puisqu’il est sans obstruction, il sera moins sensible aux turbulences atmosphériques. Les pellicules électroniques seront éventuellement beaucoup plus précises qu’un film ordinaire. On pourra donc réduire la longueur des appareils. La limite de Dawes est de 0,008 mm à ƒ/ 12, et l’appareil montré ci-dessus mesure 1800 mm ; on ne peut pas le raccourcir davantage pour l’instant.

Un télescope solaire, plus que tout autre, devrait utiliser un filtre à  « distribution normale », de manière à produire un « disque de Poisson » sans anneaux (annexe 9, page 11). Ce filtre semble prometteur mais son efficacité reste à démontrer. Mise en garde : attention au soleil !
Champ ƒ/ 12 


Peu de coma.


Luminosité réduite.








Section 1,  modèle 7





Le  télescope  solaire  sans  obstruction  Durocher  (1962)





Miroir primaire concave ƒ/ 12.


D = 300 mm  F = 3600 mm


C.S. :  -1,0  (parabole).





Miroir semi-réfléchissant incliné. La face intérieure devrait être revêtue d’une couche semi-réfléchissante  à faible pourcentage. Il faut un antireflet sur la face externe pour éliminer l’image fantôme. Si l’épaisseur est suffisante, elle sera hors-foyer. Les faces doivent être absolument planes, à l / 8  au moins.








