Le 18 juin 2001





Le télescope « Yolo » utilise un miroir secondaire concave, et ce miroir doit être « plié » à l’aide d’un harnais. Il doit être suffisamment mince. Cet appareil semble connaître une grande vogue aux États-Unis et il est décrit dans le volume 1 du « Advanced Telescope Making Techniques » de Willmann-Bell, qui publie aussi le « Telescope optics ». C’est une alternative au « Néo-Schiefspiegler », modèle 8 page précédente.


Si les miroirs sont sphériques, il y a beaucoup de coma résiduelle. En inclinant davantage le miroir secondaire, elle peut être réduite. Ceci provoque de l’astigmatisme qu’il reste alors à corriger en faisant l’un des miroirs toroïdal ou en utilisant une lentille cylindrique « cylast ».


Un dispositif utilisé pour « plier » un miroir ne peut pas dans les faits être ajusté avec précision. Il est instable et il risque de courber le miroir de façon anormale. Disons-le, c’est à éviter. Il faudrait idéalement polir une conique hors axe, mais c’est difficile. Par contre, l’ordinateur montre qu’une surface sphérique dans l’ensemble mais qui présente une différence dans ses rayons de courbure sur deux plans perpendiculaires (donc « toroïdale ») peut corriger efficacement l’astigmatisme produit par un miroir incliné.

Il vaut mieux faire le primaire toroïdal plutôt que le secondaire, parce qu’il est plus près de la pupille de Schmidt. Le « Schiefspiegler » ne devrait pas non plus utiliser un secondaire toroïdal, ce qui en ferait un « Néo-Brachyt » moins efficace que le « Néo-Schiefspiegler ».

Le « Néo-Schiefspiegler » à primaire toroïdal (modèle 8) produit une image nette sur une plus grande surface que le Yolo parce qu’il agrandit davantage mais son champ utile est à peu près  le même. Son secondaire convexe agit comme un correcteur à la manière de celui du Cassegrain : il corrige un peu de l’aberration de sphéricité. Par contre un Yolo non croisé peut être considéré comme la partie désaxée du Schwarzschild (modèle 7) qui on l’a vu est anastigmat. Mais si la courbure de ses miroirs correspondait le champ serait trop près du secondaire et trop lumineux.
« Harnais » avec une vis d’ajustement.





Miroir secondaire concave sphérique hors axe. Ce miroir est « plié » à l’aide d’un harnais (« warping harness »). 





Section 2,  modèle 9





Le  télescope  sans  obstruction  « Yolo »  d’Arthur S. Leonard.








Champ sans obstruction.





Miroir primaire incliné, concave et sphérique.








