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On trouvera à l’annexe 10 plus de détails sur le miroir perforé de R. W. Porter. Le taux d’obstruction est moindre que dans un Newton ; l’image est accessible, ce qui permet d’utiliser une caméra externe avec visée « reflex ». Le correcteur de Richter et Slevogt corrige la coma même s’il n’est pas au centre de courbure du miroir, c’est à dire sur la pupille de Schmidt. Celle-ci est beaucoup plus éloignée, ce qui allongerait autrement l’appareil, comme on peut le constater avec le Schmidt (modèle 22) : ci-dessus, le tube du correcteur est nettement plus court. C’est aussi le cas avec le Maksutov en version Porter (modèle 26), qui est comparable. Le correcteur provoque moins d’astigmatisme que dans le Lurie de la page précédente parce qu’il est plus éloigné du miroir.

La possibilité de faire le correcteur faiblement convergent et d’obtenir l’effet d’une Barlow tout en corrigeant la coma est plus favorable que dans le Lurie. On sait qu’un réfracteur est plus précis si sa focale est très longue. Autrement il produit trop d’aberration chromatique. Un correcteur à peine convergent n’en produit presque pas, ce qui serait le cas ici. Il devrait toutefois être fait de verre « crown » et « flint » comme le fameux doublet achromatique Fraunhofer. 

Avec une pupille de 100 mm ƒ/ 4, ce modèle peut faire aussi peu que 40 cm (16 po.) entre les deux miroirs. Mais il peut produire une image de 40 mm et plus de 8000 pixels par ligne (selon le disque d’Airy : 0,005 mm), donc 64 millions de pixels. Il peut photographier la lune avec ses cratères : quand les capteurs électroniques seront précis, les téléobjectifs seront petits et efficaces. 
Le tube télescopique permet d’ajuster la distance du miroir primaire selon la distance de l’objet. Il faut ajuster aussi le correcteur.





Miroir perforé. Il faut qu’il soit absolument plan : sinon il provoque de l’astigmatisme.





Miroir primaire sphérique, environ ƒ/ 4.





Champ courbé sans coma.





Correcteur Richter-Slevogt


placé loin du centre de courbure. 





Section 1,  modèle 35





Le  téléobjectif  de Richter et Slevogt,  version  Porter.








